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W odpowiedzi na pismo z dnia 30-10-2025 r. PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Piotrkéw
Trybunalski informuje, ze gdy na nieruchomosci gdzie jest juz zamontowana i przytaczona do
sieci instalacja fotowoltaiczna, koniecznym i niezbednym warunkiem przyjecia oraz pozytywnego
rozpatrzenia zgtoszenia nowej instalacji jest montaz integratora pomiedzy istniejacym
falownikiem a nowym falownikiem.

Wymdg powyzszy wynika z zapiséw Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja ujetych w punkcie 9.1.1.1. tj. ,Mikroinstalacja przytaczona do sieci PGE
Dystrybucja S.A., powinna umozliwia¢ PGE Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie jej
parametrami w sposob zintegrowany (jedno urzadzenie sterujgce tj. falownik lub integrator w
przypadku wiecej niz jednego falownika, zapewniajace wspdine i jednoczesne sterowanie pracg
catej mikroinstalacji).

Zastosowanie integratora pozwala miedzy innymi na spetnienia wymagan w zakresie
wyposazenia mikroinstalacji w regulacja mocy czynnej (punkt 9.1.3. Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja) tj. przystosowania do ograniczenia jej
pracy lub odiaczenia oraz wymagan w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad
zabezpieczen (punkt 9.1.4. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja) tj. zmiany nastaw poszczegdlnych zabezpieczen musza by¢ mozliwe do
ustawienia w miejscu zainstalowania urzadzenia sterujgcego.

W zwigzku z powyzszym zgtoszona do przytgczenia mikroinstalacja musi posiadaé
wszystkie wymagane Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
urzadzenia oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami w szczegolnosci: NC RFG
w tym z ,Wymogami ogdlnego stosowania”, zainstalowane w module wytwarzania energii
urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i
2014/30/UE oraz NC RfG, zastosowane blokady muszg uniemozliwi¢ wspdiprace zrddia
wytwérczego z siecig PGE Dystrybucja S.A. w przypadku zaniku napiecia z tej sieci.
Zastosowane w mikroinstalacji urzadzenia musza posiadac certyfikat sprzetu spetniajacy
wymagania NC RFG wydawany przez upowazniony podmiot certyfikujacy. Mikroinstalacja
musi spetniac réwniez wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikajace z art. 7a ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne tj. w szczegdlnosci dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31
maja 2023 r. mikroinstalacje wyposaza si¢ co najmniej w port wej$ciowy RS485
obstugujacy protokét komunikacji.

Wszelkie sprawy i zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierowa¢ pod
numer telefonu +48 42 240 13 11 inz. Daniel Bonowicz.
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